
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plages de mesures Caractéristiques techniques 

Affichage  LCD – 3 ½ digit  

 Rétroéclairé  

Vitesse de l’air Résolution / Précision  
m/s 3.0 > 45 / 0.1 / 3% 

Kn (nœuds) 0.6 > 88 / 0.1 / 3% 

Km/h 1.0 > 140 / 0.1 / 3% 

Ft/min 80 > 4930 / 10 / 3% 

MPH 0.9 > 56 / 0.1 / 3% 

Température  Résolution / Précision  

Degré °C 0.0 > 60 / 0.1 / ± 1.5 °C 

Degré °F 32 > 140 / 0.1 / ± 2.0 °C 

Informations produits 
Alimentation 1 x 9 V IEC 6F22 

Dimensions 150 x 72 x 35 mm 

Poids 210 g 

Composition Thermo-anémomètre DT 618 

1 pile 9 V 6F22 

1 manuel d’utilisation 

1 sacoche souple de transport 

THERMO-ANEMOMETRE DT 618 – DIGITAL 
THERMO-ANEMOMETRE DT 618 DIGITAL – A AILETTES 

Le thermo-anémomètre DT 618 mesure la 

vitesse d’air à ailettes en °C ou °F. 

À l’écran s’affiche simultanément les 

données de mesure de la température et 

de la vitesse de l’air. 

 

✓ Affichage : m/s, nœuds (Knotes), km/h, 

Ft/min, MPH, 

✓ Les résultats de mesures peuvent être 

affichées en °C ou en °F, 

✓ La fonction DATA HOLD permet de 

maintenir les données à l’affichage, 

✓ Pour la température, les valeurs min et 

max restent à l’écran, 

✓ L’écran est rétroéclairé. 

AMG Solution 

05 47 50 11 98 

5 rue du Golf I 33700 MERIGNAC 

contact@amg-solution.com I www.tecinstruments.fr 

mailto:contact@amg-solution.com

